
Протокол

Определение в лабораторных условиях энергосберегающего эффекта при использовании краски на водной основе Thermilate, произведенной компанией Megachim JSC, Rousse .

Исходные данные

Настоящий тест имеет своей целью установить в лабораторных условиях эффект эенргосбережения при использовании краски на водной основе Thermilate, как это было осуществлено согласно тербований компании Megachim JSC, Rousse. 

Компнаия предоставила нужное количество краски на водной основе, необходимой для эксперимента.
Описание эксперимента

Температура воздуха 20+1ºС поддерживалась на протяжении 168 часов с использованием электрического нагревателя с термо реле мощностью 2кв в полностью закрытой подвальной комнате (без окон) . Потребленная энергия за этот период была зарегитсрирована электронометром с точностью измерения 0.1kWh. 

Затем,  краска на водной основе Thermilate была нанесена с использованием валика на стены , при расходе краски 0.330 грамм на м2, высохшая поверхность составила 0.285 – 0.300 mm. 

После полного высыхания краски , температура комнаты вновь поддерживалась  20+1ºС с использованием того же электрического нагревателя с термо реле.
Результаты теста

Потребление электрической энергии в течение 168 часов без использования краски на водной основе Thermilate, при температуре 20+1ºС  составило 26.9 kWh. 

Потребление электрической энергии в течение 168 часов с использованием краски на водной основе Thermilate, при температуре 20+1ºС составило 20.55 kWh. 

Экономия электрической энергии , как результат применения краски на водной основе Thermilate, расчетно составила 23.7 %.
Вывод

В результате проведенного эксперимента , мы пришли к заключению, что применение краски на водной основе Thermilate обладает тепло отражающими свойствами , основанном на тепле , которое передается путем излучения. Как результат этого объем энергосбережения составил в пределах 23 – 24 %.
Это дает нам основания рекомендовать краску на водной основе Thermilate как энергосберегающий компонент в системе тепло изоляции зданий , особенно стен фасадов.

